DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2025
	NOMBRE DEL INDICADOR
	FORMULA
	UNIDAD DE MEDIDA

	 
I.1.1. Porcentaje de muestras de agua que cumplen con los estándares establecidos por COPRISJAL
[bookmark: _GoBack]
	(Número de muestras de agua que cumplen con la norma / número de muestras analizadas) x 100

	Porcentual

	I.1.2. Porcentaje de reducción en el volumen de agua no contabilizada (pérdidas físicas y administrativas) respecto al volumen total producido en el sistema municipal.

	(Volumen producido 2024 a 2027- volumen facturado 2024 a 2027 / volumen producido 2024 a 2027) x100
	Porcentual

	I.1.3. Número de obras realizadas
	Suma de obras realizadas
	Resultado de las sumas de las obras realizadas

	
I.1.4. Número de vinculaciones realizadas para fortalecer la infraestructura hídrica
	Suma de vinculaciones realizadas
	Resultado de suma 

	
I.3.1. Porcentaje de reducción de fugas y fallas detectadas en el sistema de drenaje
	(Número de fugas y fallas detectadas en año 2027 - Número de fugas y fallas detectadas en 2024) / Número de fugas y fallas detectadas en 2024) × 100
	Porcentual

	IT.11.2. Porcentaje de reducción de contaminantes en aguas superficiales
	Concentración inicial de contaminantes- concentración final de contaminantes / concentración inicial de contaminantes x 100
	Porcentual

	IT.11.3. Número de comités o grupos comunitarios establecidos para la gestión integral del agua
	Suma de comités o grupos comunitarios
	Resultado de suma



Dimensión:        Baja - Alta
Valor:                100%
El resultado de estos indicadores se dará según lo realizado trimestralmente según cada dependencia (Artículo 8 Fracción IV h)
Periodicidad de la Ficha Técnica:      Anual

